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DTII 

OPTIONAL 

Raffr. attr. mandrino 30 bar 

IV asse (tavola rotante) 

Sonda misurazione utensile 

Sonda di tastatura 

Disoleatore 

Righe ottiche 

Mandr. 15000 & 24000 giri 

Magazzino 32 e 50 utensili                

OPTIONS 

30 Bar Coolant Through Sp.  

4.Axis (Rotary Table) 

Tool Measuring 

Touch Probe 

Oil Skimmer 

Linear Scales 

15000 & 24000 rpm Spindle 
 
32 & 50 Tool Changer 
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VH1600 - VHG1600 - VL1600 

OPTIONAL           OPTIONS 
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IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA!/PREZZO
 

35 35355 355

            

1800X840 1750X700 

22x5x150 18x5x125 

2200 1200 

 

Corsa  asse X (mm)   X Travel 1600 1600 1600 

Corsa asse Y (mm)   Y Travel 800 800 700 

Corsa asse Z (mm)    Z Travel 800 800 700 

Dist. naso mandr/piano tavola   Spindle Nose To  Surface (mm)    200-1000 

Dist. attacco mandr/piano tavola   Column  /Table  Distance (mm)         470-1270 

 

Cono mandrino Spindle Taper         BT 40/CAT 40/DIN40   BT 50/CAT 50/DIN50  BT 40/CAT40/DIN40 

Velocità mandrino (rpm) Spindle Speed (rpm) 8000     6000       12.000 

Trasmissione Transmission         Cinghia / Belt    Diretta / Gear  Cinghia / Belt 

Dist. asse mandr. piano Spindle Center To 870 

colonna (mm) Column Surface (mm) 

     870    770 

VELOCITA' DI LAVORO 

Rapidi assi XYZ (m/min)    Feed Rate XYZ (m/min)       20/20/12    20/20/12 36/36/30 

 Velocità avanz. taglio (m/min) Rapid Cutting feed rate (m/min) 12 12    15 

Motore mandrino   Spindle Molar  

 Motore assi  XYZ  Axis Molar 
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CAMBIO UTENSILI AUTOMATICO AUTOMATIC TOOL CHANGER 

Capacità magazzino utensili Tool Storage Capacity      ARM 24 ARM 24 ARM 24 

Max  diam utensile  (mm) Max. Tool Diameter (mm)   100 120 100 

Max lungh. utensile (mm) Max. Tool Length (mm)   300 300 300 

Max. peso utensile (kg) Max. Toll Weight (kg)     6 15 6 

 

 Pompa di raffreddamento ( kw) 0,75 0,75 

0,08 0,08 

Pressione d'esercizio (Bar)  Air Source Bar) 6 
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  Dimensioni Machine Dimensions 5500x 2900x 3100 5500x 2900x 3100 4370x 2915x 3050 

Peso Macchina (kg)    Machine Weight (kg) 14000 14200 10000 

 CNC tipo  CNC Contrai

SPECIFICHE TECNICHE       TECHNICAL SPECIFICATIONS      VH-1600 G. TURCITE    VHG-1600 G. TURCITE     VL-1600 G. RULLI  

CORSA TRAVEL

MANDRINO SPINDLE

VELOCITA! DI LAVORO SPEED RATE

MOTORI MOTORS

CAMBIO UTENSILI AUTOMATICO   AUTOMATIC TOOL CHANGER

ALTRE SPECIFICHE OTHER SPECIFICATIONS

VH 1600 - VHG 1600 - VL 1600 


